
La Performance. Tout simplement.

Constructeur de matériels 
pour l’industrie 

Une gamme complète de stockeurs- 
dépalettiseurs

Pour une gestion de palettes ergonomique
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Optimiser le stockage et 

la manipulation des palettes sur vos 
lignes de production en toute sécurité 

Le stockeur, dépalettiseur de palettes RECMI Industrie optimise la 
gestion de vos palettes vides. 

Il permet de retirer ou d’insérer automatiquement une à une, ou par 
colonne, les palettes dans la pile au moyen d’un transpalette.

Avantages :

• Réduit les temps de manipulation 
• Préserve des accidents et TMS
• Préserve la qualité des palettes 
• Permet un agencement industriel de votre site de production

Terminal tactile ergonomique
Commandes et diagnostics

Structure de levage monobloc :
• Sans réglage de synchronisation 
 droite/gauche 

Chargement du dispositif
au transpalette
• Palette par palette 
• ou par colonne de palettes

Déchargement au transpalette
• Palette par palette 
• ou par colonne de palettes

Palettes prises en charge

Capacité de stockage

S p é c i f i c a t i o n s  T e c h n i q u e s

Encombrement au sol

Alimentation pneumatique

Alimentation électrique

Couleurs

Options

15 palettes - 20 palettes sur demande

Palettes Europe EUR-EPAL, 1200x800x150 mm, 23 kg. Maxi.
Palettes 1000x1200, 1300x1100, palettes plastique, containers 
technifil.
Autres formats sur demande

230 V

Bleu RAL 5007 / Blanc cassé RAL 7035
Autres couleurs sur demande

Largeur : 1400 mm                   Hauteur (15 palettes) : 2200 mm
Profondeur : 1700 mm              Hauteur (20 palettes) : 2800 mm

Air sec filtré à 50μ
Non lubrifié, 6 bars
Consommation : 20 Nm3/heure (consommation instantanée : 1000NL/min)

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. - MAMERS - 06/2021

Grand froid, vérin électrique, cellule hauteur max.

Stockeur avec adaptation Technifil

 


